
Технические характеристики дизельного электроагрегата

максимальная (ESP) номинальная (PRP)
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Габаритные размеры

Генератор открытого типа

Генератор в кожухе

Шумозащитный кожух

• Специальная конструкция для минимизации шума генератора.

• Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.

• Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.

• Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.

• Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.

• Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.

• Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.

• Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.
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Панель управления генератора

Контроллер Deep Sea 6120 является 
автоматическим модулем управления ДГУ. 
Модуль DSE-6120 используется для 
автоматического или ручного запуска и 
остановки двигателя, осуществляет полный 
контроль над электростанцией.

Контроллер DSE-6120 осуществляет контроль за 
внешней сетью и может подавать сигнал на 
приводной рубильник или контактор, что 
позволяет его использовать вместе с системой 
АВР на станции.

Управление модуля осуществляется через 
клавиши управления.




