
GEKO
100014 ED-S/DEDA SS
Номер заказа 985813

Атрибут Единица Величина
Тип генератора Синхронный
Эл. мощность (3~) cos φ 0,8 ВА 100000
Напряжение (3~) В 400
Напряжение (1~) В 230
Частота Гц 50
Степень защиты IP 23
Тип двигателя BF4M1013EC
Мощность двигателя кВт 92.8 /97.8
Количество цилиндров 4
Скорость вращения Об/мин 1500
Стартер В / кВт 12
Стартер В / кВт 12
Охлаждение двигатель / генераторЖидкостное / воздушное
Тип топлива Дизельное
Вместимость масляной системы л 13
Емкость топливного бака л 160
Расход топлива при 100% нагрузки л/ч 24.2
Расход топлива при 75% нагрузки л/ч 18.3
Габаритные размеры мм 2560 x 1040 x 1805
Масса кг 1460
Уровень звукового давления дБ(А) 70
--- ---

Принадлежности Номер заказа Принадлежности Номер заказа
FI-защитный автомат с комплектом для заземления ... 985500 Подогрев охлаждающей жидкости, 904841 904841
Устройство холодного старта, 985712 985712 Клапан топливного бака для внешнего топливного  ... 988595
Устройство АВР, NS10, 3-фазное, 988256 988256 GSM-Модем для BLC200, 904849 904849
розетки 1, 985522 985522 розетки 2, 985532 985532
Стартерная аккумуляторная батарея, 954481 954481 Гарнитура заземления, 908250 908250

Super Silent исполнение электростанции с двигателем
жидкостного охлаждения Deutz с турбокомпрессором и
интеркулером. Модуль управления IS10 с указателем
уровня топлива счетчиком моточасов амперметром
вольтметром частотомером кнопкой аварийного останова.
Длительность работы на одной заправке до 28 часов при
75% нагрузки. Розетки: 1x Schuko клеммная колодка.

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen
Telefon +49 (0) 7267 806-0 Fax +49 (0) 7267 806-100
www.metallwarenfabrik.com info@metallwarenfabrik.com


