
GEKO
100014 ED-S/DEDA
Номер заказа 985803

Атрибут Единица Величина
Тип генератора Синхронный
Эл. мощность (3~) cos φ 0,8 ВА 100000
Напряжение (3~) В 400
Напряжение (1~) В 230
Частота Гц 50
Степень защиты IP 23
Тип двигателя Deutz BF4M1013EC
Мощность двигателя кВт 92.8 / 97.8
Количество цилиндров 4
Скорость вращения Об/мин 1500
Стартер В / кВт 12
Охлаждение Двигатель / Генератор Wasser / Luft 
Тип топлива Дизельное
Вместимость масляной системы л 13
Емкость топливного бака л 160
Расход топлива при 100% нагрузки л/ч 24.2
Расход топлива при 75% нагрузки л/ч 18.3
Габаритные размеры мм 2120 x 940 x 1580
Масса кг 1660
Уровень звукового давления дБ(А) -
--- ---

Принадлежности Номер заказа Принадлежности Номер заказа
Erdungsgarnitur 908250 908250 Подогрев охлаждающей жидкости, 904841 904841
Уствойство холодного старта, 985721 985721 Топливный кран для внешнего топливного бака, 98 ... 988595
Устройство АВР, NS10, 3-фазное, 988256 988256 GSM-Модем для BLC200, 904849 904849
Стартерная аккумуляторная батарея, 901059 901059 FI-защитный автомат с комплектом для заземления ... 904823

Электростанция открытого типа с двигателем жидкостного
охлаждения Deutz с турбокомпрессором. Лицевая панель
распределительной коробки с противоположной стороны от
выхлопа отработанных газов. Указатель уровня топлива
счетчик моточасов амперметр вольтметр с переключателем
частотомер кнопка аварийного останова. Длительность
работы на одной заправке до 11 часов при 75% нагрузки.
Подключение: клеммная колодка.
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